
De nieuwe standaard in kantoorverlichtingLED module HoriZon

Accessoires
Drivers

Koppelsnoeren
Lengte 60 cm  LT-S60FM
Lengte 150 cm  LT-S150FM
Lengte 200 cm  LT-S200FM

LED module
 HoriZon LED driver output                       Lumen output (totaal van 1, 2, 3 of 4 modules)

Driver 1-10 volt Driver ingesteld op: Aantal modules  mA per module Verbruik LT-MO1385K3 LT-MO1385K4               LT-MO1385K57
      of DALI  op 1 driver  per module 3000kelvin 4000kelvin  5700kelvin

LT-D595O1-10 500mA (30Kohm weerstand)
 1 500mA 14w 1550  1750 LT-D595PDALI 500mA      

LT-D595O1-10 
1000mA 2 500mA 14w 3100  3500 LT-D595PDALI       

LT-D595O1-10 
1000mA 3 333mA 9,33w 3300  3691 LT-D595PDALI       

LT-D595O1-10 
1000mA 4 250mA 7w 3350  3721 LT-D595PDALI       

       

 LT-D595O1-10    LT-D595PDALI



�  Hoog visueel comfort
Rustiger voor uw ogen en  

beter voor uw gezondheid

� Hoog rendement
 Zuinig met energie 

� Duurzaam
 Lange levensduur

� Subsidie
 Vraag naar de mogelijkheden

� Zekerheid en kwaliteit
 5 jaar garantie 

LED module

HoriZon
De kenmerken van 
de HoriZon module 

Extra’s 
De modules zijn veelzijdig te 
dimmen met 0-10 Volt of Dali.
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5700K DAGLICHT - MAX 1750 LUMEN

LT-MO1385K57

WATT 82
CRI

FLICKER
NO

0.95
PF

<16
UGR

GRADEN
85X8585X85

3000K WARM - MAX 1550 LUMEN
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Specifi caties

‘Slimme distributie van licht 
zorgt voor een rustig beeld’zorgt voor een rustig beeld’zorgt voor een rustig beeld’zorgt voor een rustig beeld’

Beeldschermvriendelijk
De HoriZon modules zijn voorzien van 
beeldschermvriendelijke refl ectoren.

Toepasbaarheid
Door de slimme constructie is de HoriZon 
module multifunctioneel inzetbaar in 
plaatmateriaal van 1 tot 50 mm dik.

Vormgeving
De HoriZon module bestaat uit 
hoogwaardige materialen en heeft een 
strakke en stijlvolle vormgeving.

UGR (Verblindingsfactor)
De HoriZon modules hebben een bijzonder 
lage UGR-waarde, van onder de 16, dit 
staat garant voor hoog visueel comfort.
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Afmetingen

Waarom LED
module HoriZon?
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