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EVEN IETS OVER
HET MENSELIJK
00G EN LICHT

We hebben licht nodig om objecten te kunnen onderscheiden.
Het menselijk oog heeft echter een ingebouwde bijzonderheid:
adaptiviteit. De gevoeligheid voor licht wordt aangepast aan de
lichtomstandigheden.

Verplaats je je van een uitstekend verlichte ruimte (of omgeving) naar een ruimte
met weinig licht, dan zal je aanvankelijk niets waarnemen. Na korte tijd past het oog
zich aan aan de lichtomstandigheden en kun je weer vormen onderscheiden. Voor
het waarnemen van beweging en vorm is maar weinig licht nodig. Voor het ervaren
van Kleur, nuances en details is veel meer licht nodig. Bij volle maan kunnen we nog
steeds onze weg vinden, terwijl het licht slechts een fractie is van het daglicht.

“ADAPTATIE IS HET

Daglicht/indirect zonlicht  10000-20000 lux

Daglicht op een 1000 lux VERMOGEN VAN HET
bewolkte dag OOG OM Z|CH AAN
Op een donkere dag 100 lux TE PASSEN AAN
. VERSCHILLENDE
Schemerlicht 10 lux
: NIVEAUS VAN
Bij volle maan 1 lux LlCHTSTERKTEu

Het menselijk oog vangt bepaalde golflengtes(kleuren van het spectrum) beter op
dan andere. Groen en geel zien we bijvoorbeeld veel beter dan ultraviolet en infra-
rood. Lumen is een goede vergelijkende factor, omdat er bij eenzelfde wattage een
groot verschil kan zitten in de waarneming van verschillende tinten. Zoek dus naar
een optimale combinatie van “lumen per watt”.
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LPO-ECO LED
INBOUW-

ARMATUREN

INSTELBAAR OP 3 KLEUR-
TEMPERATUREN

Leverbaar in rastermaat

600x600 en 300x1200 mm
PRODUCTOMSCHRIJVING TECHNISCHE SPECIFICATIES
Dit eco LED paneel is geschikt voor inbouw met zeer Alle armaturen zijn standaard uitgevoerd met:
geringe inbouwdiepte. De behuizing bestaat uit aluminium © Levensduur 50.000 uur L8OB50

en is voorzien van een opalen afscherming van polystyreen.
Dit paneel is voorzien van LED’s met lenzen, heeft een
stralingshoek van 120° en is leverbaar in 595x595mm en
1195x295mm. De Kleurtemperatuur is instelbaar in 3000K, © Powerfactor > 0.96

4000K en 5700K. © 220-240V~ 50/60Hz

© Optie DAL mogelijk

© Optie nood mogelijk

x| © Optie dimbaar 1-10V mogelijk
ot

© LED driver trillingsvrij (ENEC) incl. 2m snoer/stekker 2x0,75mm?2
(Standaard GST is een optie)

595
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‘ B} OPTIES GST IPV SN/ST

© GST sn/st (300-500mm lang) €750
L © GST aansluitsnoer/netsnoer (2000 mm lang) € 11,15
© GST doorkoppelsnoer (2000 mm lang) € 10,80

C €| P20 |\F/ /A& © GST Splitter (2V) € 5,80

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Bruto prijs €
LPQ eco 60x60 36W-3000K-5700K sn/st 3103800 /420110170 3670-4140 Im 102-115 595 mm 595 mm 32mm 51,90
LPQ eco 120x30 36W-3000K-5700K sn/st 3103810 /420110171 3670-4140 Im 102-115 1195 mm 295 mm 32 mm 57,90

Meer informatie? T 0522 - 241345 E info@woudasysteemafbouw.nl ~ WOUDASYSTEEMAFBOUW.NL
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DLF LED
DOWNLIGHTER

INSTELBAAR OP
3 KLEURTEMPERATUREN

\

PRODUCTOMSCHRIJVING
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deze LED downlighter is geschikt voor inbouw met zeer
geringe inbouwdiepte. De behuizing bestaat uit aluminium
en is voorzien van een afscherming. De LED downlighter
is voorzien van LED’s, heeft een stralingshoek van 120° en
is leverbaar met een diameter van 145mm, 170mm en
225mm. De kleurtemperatuur is instelbaar in 3000K,
4000K en 5700K.

Cegl|iP2o

Lumenoutput

Alle armaturen zijn standaard uitgevoerd met;

© Levensduur 40.000 uur L8OB50

© LED driver trillingsvrij (ENEC) incl. 2m snoer/stekker 2x0,75mm?
© Powerfactor > 0.96

© 220-240V~ 50/60Hz

© Optie DALI mogelijk

© Optie nood mogelijk

© Optie dimbaar 1-10V mogelijk

OPTIES GST IPV SN/ST

© GST sn/st (300-500mm lang) €750
© GST aansluitsnoer/netsnoer (2000 mm lang) € 11,15
© GST doorkoppelsnoer (2000 mm lang) € 10,80
© GST Splitter (2V) € 580

DLF145 LED 9W 3000K-5700K sn/st
DLF170 LED 12W 3000K-5700K sn/st
DLF225 LED 18W 3000K-5700K sn/st

Meer informatie? T 0522 - 241345 E info@woudasysteemafbouw.nl

3240000 / 420110181 640-690 Im
3240010/ 420110182 830-870 Im
3240020/ 420110183 1320-1380 Im

Lumen/Watt Diameter (D) Gatmaat (F) Hoogte (H) Bruto prijs €
-17 145mm 130 mm 21 mm 37,90
69-73 170 mm 155 mm 21 mm 43,00
73-17 225 mm 205 mm 21 mm 47,90

WOUDASYSTEEMAFBOUW.NL
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DLR LED
DOWNLIGHTER

INSTELBAAR OP 3 KLEUR-
TEMPERATUREN
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED downlighter geschikt voor inbouw. De behuizing

bestaat uit aluminium (RAL 9003) en is voorzien van een
gefacetteerde reflector. De DLR LED heeft een stralingshoek
van 60° en is leverbaar met een diameter van 145mm,
170mm, 190mm en 235mm. De kleurtemperatuur is
instelbaar in 3000K, 4000K en 5700K.

C€| P54

Lumenoutput

Alle armaturen zijn standaard uitgevoerd met:

DLR145 LED 9W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400500 / 420110163 900-1008Im
DLR145 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400510 /4201101631 1200-1332Im
DLR170 LED 9W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400520 / 420110164 900-999Im

DLR170 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400530 / 4201101641 1200-1356Im
DLR170 LED 15W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400540 / 420110165 1500-1680Im
DLR190 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400550 / 4201101651 1200-1332Im
DLR190 LED 15W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400560 / 420110166 1500-1650Im
DLR190 LED 20W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400570 /4201101661 2000-2240Im
DLR230 LED 20W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400580 / 420110167 2000-2220Im
DLR230 LED 25W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400590 / 420110168 2500-2800Im
DLR230 LED 30W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400600 / 420110169 3000-3360Im

Meer informatie? T 0522 - 241345 E info@woudasysteemafbouw.nl

© Levensduur 50.000 uur L8OB10 ~ © CRi>80
© Externe LED driver trillingsvrijincl.  © MacAdam <4
2m snoer/stekker 2x0,75mm? @ Qptie DALI mogelik
0 Powerfactor > 0.95 o Op“e dimbaar
1-10V mogelijk

OPTIES GST IPV SN/ST

© GST sn/st (300-500mm lang) € 7,50

© GST aansluitsnoer/netsnoer (2000 mm lang) € 11,50

© GST doorkoppelsnoer (2000 mm lang) € 10,80

© GST Splitter (2V) € 5,80

Lumen/Watt Diameter (D) Gatmaat (F) Hoogte (H) Bruto prijs €
100-112 145mm 125mm 75mm 44,80
100-111 145mm 125mm 75mm 47,40
100-110 170mm 150mm 85mm 53,80
100-113 170mm 150mm 85mm 55,00
100-112 170mm 150mm 85mm 56,40
100-111 190mm 160mm 95mm 61,40
100-110 190mm 160mm 95mm 62,80
100-112 190mm 160mm 95mm 64,00
100-111 230mm 195mm 105mm 70,40
100-112 230mm 195mm 105mm 71,80
100-112 230mm 195mm 105mm 74,40

WOUDASYSTEEMAFBOUW.NL
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DL115 LED
DOWNLIGHTER B

INSTELBAAR OP 3 KLEUR-
TEMPERATUREN

PRODUCTOMSCHRIJVING TECHNISCHE SPECIFICATIES
Deze LED downlighter met geintegreerde bewegingssensor Alle armaturen zijn standaard uitgevoerd met;
(PIR) is geschikt voor inbouw (-10°C - 45°C). De behuizing © Levensduur 40.000 uur L8OB50

bestaat uit kunststof, voorzien van een poedercoating

, , , © Geintegreerde LED driver incl. 2m snoer/stekker 2x 0,75mm?
RAL9016. De LED downlighter is spatwaterdicht (IP54)

aan de voorzijde, voorzien van SMD LED’s, heeft een © Poverfactor >0.91
stralingshoek van 90° en wordt standaard geleverd met 2m © 200-240V ~ 50/60Hz
voor-gemonteerd snoer met stekker. De kleurtemperatuur is © Geintegreerde PIR sensor 8-20 lux (30)
instelbaar in 3000K, 4000K en 5700K. ©CRi >80
© MacAdam < 6
o/ AN /- OPTIESGST IPV SN/ST
=/ . ©G&STswst(300-500mm lang) € 7,50
- ‘\':’ ' © GST aansluitsnoer/netsnoer (2000 mm lang) € 11,15
© GST doorkoppelsnoer (2000 mm lang) € 10,80
© GST Splitter (2V) € 580

C€| P54

Lumenoutput Lumen/Watt Diameter (D) Gatmaat (F) Hoogte (H) Bruto prijs €

DL115 LED 8W-830/840/857 PIR sensor IP54 sn/st 3219900/ 420110162 630-730 Im 79-91 115 mm 95 mm 70 mm 43,00

Meer informatie? T 0522 - 241345 E info@woudasysteemafbouw.nl ~ WOUDASYSTEEMAFBOUW.NL
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BDRA LED INBOUWARMATUREN

PRODUCTOMSCHRIJVING

LED bandrasterarmatuur geschikt voor inbouw in modulaire
plafonds met zichtbare T-profielen. De behuizing is vervaar-
digd uit plaatstaal, naadloos uit één deel en is voorzien

van een witte poedercoating (RAL9003). De BDRA LED is
standaard voorzien van een microprismatische afscherming
en is leverbaar in de kleurtemperatuur 3000K en 4000K en in
vrijwel alle afmetingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1720

LA

OPTIES

Alle armaturen zijn standaard uitgevoerd met:
© Levensduur 50.000 uur L90B10

© LED driver

© 198-264V ~50 Hz

© Powerfactor > 0.95

© Beeldschermvriendelijk

© 3000K/ 4000K

© GST18i3 chassisdes! (Let op: bij dit armatuur hesft u nog een
GST aansluitsnoer/netsnoer nodig € 7,50 p.s.).

C€ rao|| €

Type Art.nr. Lumenoutput
BDRA LED 30W-830 1720x100 UGR<19 GST18i3 3084000 / 420110172 3750 Im
BDRA LED 30W-840 1720x100 UGR<19 GST18i3 3084010/ 420110173 3750 Im
BDRA LED 30W-830 1720x150 UGR<19 GST18i3 3084020 / 420110174 3750 Im
BDRA LED 30W-840 1720x150 UGR<19 GST18i3 3084030/ 420110175 3750 Im
BDRA LED 30W-830 1720x175 UGR<19 GST18i3 3084050/ 420110176 3750 Im
BDRA LED 30W-840 1720x175 UGR<19 GST18i3 3084060 / 420110177 3750 Im
BDRA LED 30W-830 1720x185 UGR<19 GST18i3 3084070/ 420110178 3750 Im
BDRA LED 30W-840 1720x185 UGR<19 GST18i3 3084080 / 420110179 3750 Im

Meer informatie? T 0522 - 241345 E info@woudasysteemafbouw.nl

© Rooster © Optie dimbaar 1-10V mogelijk

© Opalen afscherming © Optie nood mogelijk

© Grijze behuizing RAL9006  © CRi>90

© Luchtsleuven © 2700K/5700K/6500K
(plenum afzuiging) © Tunable white (2700K-6500K)

© Optie DALl mogelijk © 2 mtr. snoer+ stekker

OPTIES GST IPV SN/ST

© GST sn/st (300-500mm lang) €750
© GST aansluitsnoer/netsnoer (2000 mm lang) € 11,15

© GST doorkoppelsnoer (2000 mm lang) € 10,80

© GST Splitter (2V) € 5,80

Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Bruto prijs €
125 1720 mm 100 mm 57 mm 218,00
125 1720 mm 100 mm 57 mm 218,00
125 1720 mm 150 mm 57 mm 224,00
125 1720 mm 150 mm 57 mm 224,00
125 1720 mm 175 mm 57 mm 230,00
125 1720 mm 175mm 57 mm 230,00
125 1720 mm 185 mm 57 mm 236,00
125 1720 mm 185 mm 57 mm 236,00

WOUDASYSTEEMAFBOUW.NL
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HOEVEEL ARMATUREN
PER M* HEB JE NODIG?

EEN EENVOUDIGE REKENWIJZE:

1. Stel eerst vast voor welke activiteit de ruimte
gebruikt gaat worden, bijv. een kantoor

2. Bepaal de gewenste lichtsterkte, bijv. 500 lux.

3. Bepaal de oppervlakte van de ruimte, bijv. 20 m2

Het aantal lumen dat u wilt bereiken is dan 500 lux x
20 m2 = 10.000 lumen. Om verliezen door uitstraling
naar de wanden (of door raam- en deuropeningen) te
compenseren, dient u dit getal te verhogen. Reken
hiervoor op een verhoging met ca. 50%.

Voor deze ruimte heeft u dus

10.000 Im. x 1,50 = 15.000 lumen nodig.

Deze ruimte kunt u verlichten met armaturen, met een
totale netto lichtopbrengst van min.15.000 lumen. Het
licht moet verdeeld worden over de ruimte. Dat doet u
door meer armaturen evenredig te verdelen. Als u de
afstand tussen de armaturen ongeveer gelijk kiest aan
de afstand van het armatuur tot het te verlichten vlak,
zal in het algemeen een gelijkmatige verlichting worden
bereikt, zonder extreme verschillen in lichtsterkte.

BEREKENING:

Soort ruimte/functie

Gewenste lichtsterkte: Zie st met soorten Lux

Oppervlakte ruimte: (%) m?
® lumen

*Gem. verhoging +50% =2 +50%
e [umen

Aantal lumen van te o lumen

gebruiken armaturen of spot:

Aantal armaturen of spots: @ Stuks

*Lumen verlies door deur en raam openingen en of uitstraling naar wand of deur

Meer informatie? T 0522 - 241345 E info@woudasysteemafbouw.nl
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AANBEVOLEN LUXWAARDEN
PER RUIMTE:
Werkvloer 500-700 lux Supermarkt 700 lux
Tekenruimte 750-1000 lux Boetiek 450-500 lux
Vergaderzaal 300-500 lux Retail 700 lux
Opticien 1500 lux
Juwelier 1500 lux
_ Schoonheids- 750-1000 lux
HOTEL / RESTAURANT salon
Kassa 500 lux
Receptie 200-500 lux Etalage 800-1500 lux
Eetzaal 150-200 lux
Keuken 700 lux

Conferentieruimte  300-400 lux

SCHOOL

300-500 lux
300-750 lux

Klaslokaal
Schoolbord

MEDISCHE CENTRA

Behandelkamer 800-1000 lux

SPORT
Fitness 300-500 lux
Zwembad 300-500 lux

THEATER / BIOSCOOP

Zaal 100-300 lux

Operatiekamer 1000-2000 lux
Operatielamp 30000 -> lux
Afdelingen 500 lux Woonkamer 100-300 lux
Kantoren 500-700 lux Slaapkamer 300 lux
Tandartsenpraktijk ~ 800-1000 lux Keuken 300-500 lux
Behandellamp 20000 lux Hal / entree 200-500 lux
AANBEVOLEN LUXWAARDEN
PER ACTIVITEIT:

Loopzone

Niet-werkkamers

Visueel egnvoudige taken

Visueel gemiddelde taken

Visueel veeleisende moeilijke taken
Visueel speciale / zeer inspannende taken

30-100 lux
150 lux

300 lux

500 lux
750-1000 lux
1500-2000 lux

WOUDASYSTEEMAFBOUW.NL
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