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Inhoudsopgave 0Bl 600 PRO VOLGLASWAND

ONZE GLASWANDEN
o VERGELEKEN

> 0BI 600 66.2 Pro
> 0bi 600 Pro Circulair

> Deuren en kozijnen

> Deurbeslag _ LS : | Obimex’
> Retro-look
> Decoratie & privacy

> Montagebegeleiding

> Projectbhegeleiding | , ! NS <
01 RIIR PRO 66.2 0L RE CIRCULAIR

= De bewezen standaard, maar nog Dezelfde uitstraling met verbeterde
sneller te monteren. Hoogwaardig in geluidsisolatie en hogere doorval.

De volglaswand gebouwd met modulaire
0BI 600-onderdelen, die daardoor op een

kwaliteit en uitstraling. duurzame manier kunnen worden hergebruikt.

Glasdikte: 55.2 (10 mm) Glasdikte: 66.2 (12 mm) Glasdikte: 55.2 (10 mm) of

66.2 (12 mm)
Geluidsisolatie: Tot 36 db® Geluidsisolatie:  Tot 38 db’

— Geluidsisolatie:  Tot 36 db™ of
Doorvalwaarde: 3000 mm Doorvalwaarde: 3500 mm Tot 38 db’
J

Praktisch: Met voorgetrokken rubbers Praktisch: Met voorgetrokken rubbers Doorvalwaarde: 3000 mm of

3500 mm

Praktisch: Met voorgetrokken rubbers.

Bouw met vaste hoogtes (2600 mm & 2800 mm) en
modulaire breedtes (600 mm, 700 mm & 800 mm).

Deze wanden zijn optioneel met buy-back garantie **.

* Met Safe Sound Control glas. * Met Safe Sound Control glas. :*Met Safe Sound Control glas .
Vraag naar de voorwaarden van onze buy-back garantie



0BI 600 0BI 600 PRO VOLGLASWAND
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Wij bieden een overtuigend antwoord op de eisen van vandaag: @ Snelle
‘Less is more’. Met die gedachte is de elegante OBI 600 volglaswand levertijden
ontwikkeld. Deze wand onderscheidt zich door beperkt profielgebruik

GELUIDSISOLERENDE

0BI 600 is een revolutie binnen de geklemd in een aluminium profiel.

wereld van volglazen scheidingswanden. De glaspanelen worden in de profielen
E N K ‘ T L Z E Voortaan kun je bijzonder transparante afgeklemd met rubbers, voor een

wanden creéren, zonder het risico van fijne strakke belijning en evenwicht Ig@ Teken-

kitresten of een hinderlijke waas op in het project. Het resultaat? Een zeer § service
V O L G LAS WA N D E N het glas. De glaspanelen zijn onderling montagevriendelijke volglaswand met

verbonden door middel van een tape. gen moderne subtiele uitstraling. Een

Aan de boven- en onderzijde is het glas glasheldere oplossing voor elk project. ‘ Zelf monteurs?
AN Wij kunnen opleiden!

»

Eigen
productie




Glasdiktes 0Bl 600 PRO VOLGLASWAND
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] ONDERPROFIEL &
i De OBI 600 Pro is verkrijgbaar in twee diktes: GEVELLIJST
95.2 en sinds kort ook 66.2. Beide glastypes

«~——— 3b5mm ——

H E L D E R . Bl voldoen tot een bepaalde hoogte aan alle eisen
Al van het huidige bouwbesluit.
G E L A A G D G L A S W W Al onze glastypes zijn uitvoerig getest en goedgekeurd
4 ' 4 ' op doorval en impact. Hierdoor zijn onze wanden 0ok
‘A- ' ‘A- ' geschikt om te plaatsen bij een vide of trapgat. Uiteraard
| S O L E R E N D u u zijn de wanden eveneens getest op hun akoestische
eigenschappen. Onze OBI 600 Pro volglaswand voldoet

VERKRIJGBAAR met 55.2 tot 36 db. Zijn er hogere eisen? Dan kun je met BOVENPROFIEL

E N O E R ST E R K IN 2 DIKTES onze OB 600 66.2 Pro een geluidsisolatie halen tot wel BOVENPRO
——0 552 b 66.2 o——— 38 dB!

« Licht & ruimtelijk @

« Flexibele oplossingen « Stijlvol & transparant




Obi 600 Pro 55.2

0Bl 600 PRO MET
09.2 GLASPANELEN

Onze hoogwaardige OBI 600 heeft nu een Pro-variant. Met een mooiere en
strakkere uitstraling en nég eenvoudiger te monteren. Daarnaast heeft de
0BI 600 Pro een verbeterde geluidsisolatie en hogere doorvalbeveiliging.

TRENDY &
MINIMALISTISCH

Jij bepaalt hoe de wanden gaan worden!
Esthetisch strakke profielen, in elke kleur te
leveren en zonder zichtbare rubbers. De Obi

600 Pro biedt jou alle vrijheid in het ontwerp.

Bij onze glaswanden gebruiken we dun tape
van 2 mm om de glaspanelen onderling
met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaan
er schone en vrijwel naadloze verbindingen
tussen elk paneel.

0BI 600 PRO VOLGLASWAND

SNELLE LEVERTIJDEN &
EIGEN PRODUCTIE

Obimex produceert de Obi 600 Pro
in eigen huis. Hierdoor zijn we niet
afhankelijk en kunnen we jouw project snel
uittekenen, zelf produceren en leveren met
hun eigen vrachtwagen. Flexibel en snel!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Glasdikte: 55.2 (10 mm)

Geluidsisolatie: 32 db tot 36 db’

Doorvalwaarde: 3000 mm

Praktisch: Met voorgetrokken rubbers

* Met Safe Sound Control glas.

VORMGEVING

Profielkleur: - RAL 9005 fijnstructuur (op voorraad)
- RAL-kleur naar keuze (niet op voorraad)

Uitvoering: - Glans
- Mat 30%
- Fijnstructuur

Rubbers Zwart
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0BI 600 66.2 pro

0Bl 600 PRO MET
66.2 GLASPANELEN

Onze hoogwaardige OBI 600 heeft nu een Pro-variant. Met een mooiere en
strakkere uitstraling en nég eenvoudiger te monteren. Daarnaast heeft de
0BI 600 Pro een verbeterde geluidsisolatie en hogere doorvalbeveiliging.

MOOIER, STRAKKER &
CHIQUER

In onze Obi 600 Pro profielen zijn de
rubbers verdekt weggewerkt. Hierdoor
komt de kleur van de profielen beter tot

zijn recht, krijg je een strakker geheel en
uiteindelijk een mooier eindresultaat.

De OBI 600 Pro met 66.2 Silence glas
heeft een geteste geluidsisolatie tot
38 dB en een doorvalbeveiliging
van 3500 mm hoog. Hierdoor ook
toepasbaar bij vides.

0BI 600 PRO VOLGLASWAND

SNELLER MONTEREN

Doordat de verdekte rubbers in onze
werkplaats worden gemonteerd, kun
je op de bouw tot wel 30% sneller
monteren. Door de rubbers vooraf te
monteren is het tevens gemakkelijker
werken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Glasdikte: 66.2 (12 mm)

Geluidsisolatie: Van 35 db tot 38 db”

Doorvalwaarde: 3500 mm

Praktisch: Met voorgetrokken rubbers

* Met Safe Sound Control glas.

VORMGEVING

Profielkleur: - RAL 9005 fijnstructuur (op voorraad)
- RAL-kleur naar keuze (niet op voorraad)

Uitvoering: - Glans
- Mat 30%
- Fijnstructuur

Rubbers Zwart




0BI 600 Circulair

HET NIEUWE BOUWEN

Om circulair te kunnen bouwen, moeten
we met vaste maten gaan werken.
Daarom is de Obi 600 Pro Circulair
alleen in de volgende vaste standaard
maten te verkrijgen:

Bouwen met vaste hoogte
2600 mm of 2800 m
Vaste breedte modules
600 mm, 700 mm of 800 mm
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HERGEBRUIKT GLAS &
DUURZAAM ALUMINIUM

Met onze leveranciers zoeken we continu naar de
meest duurzame materialen. Onze glaswanden
bestaan hoofdzakelijk uit glas en aluminium.We
selecteren onze toeleveranciers hierop en kiezen
bewust voor duurzame productiemethodes en

gerecyclede grondstoffen.

Zo kiezen we voor:
- Gerecycled glas
- Premium circulair aluminium

0BI 600 PRO VOLGLASWAND

0Bl 600 PRO

Systeem- en glaswanden zijn bij uitstek producten die geschikt zijn
om flexibel en variabel te bouwen. Maar de huidige bouwkolom is hier
traditioneel niet op ingericht. We gaan dit veranderen en presenteren
een volledig circulaire glaswand. De Obi 600 Pro Circulair!

WAAROM CIRCULAIRE
GLASWANDEN?

«” Door vaste maten supersnel te leveren
« Terugnamegarantie

«” Duurzame toeleverancier

« Reductie bouwafval

Ga je verhuizen? Of wil je je pand
aanpassen? Wij nemen je glaspanelen en
profielen graag van je terug. Zolang ze een
vaste maat hebben en onbeschadigd zijn,

zullen wij ze hergebruiken.

Als het glas onze vaste maatvoering heeft
en onbeschadigd is, bieden we jou en je
opdrachtgever een buy-back garantie. Vraag
naar onze voorwaarden.
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Deuren & Kozijnen

1 TYPE KOZIJN EN
3 SOORTEN DEUREN

De 0OBI 600 heeft een universeel deurkozijn. Dit heeft als voordeel dat je alle
keuzevrijheid hebt als het om deuren gaat. Wil je een glasdeur, kaderdeur of
houten deur? Of een combinatie van? Alles is mogelijk!

OBI 600 DEURKOZIJN

55mm

|
T

J<750mm —_—

TECHNISCHE SPECIFICATIES
0BI 600 DEURKOZIJN EN DEUREN

GLASDEUR

Max. hoogte: 3000 mm

Paumelles: 3o0f4

Electronische deurduwer mogelijk

Optioneel met slotplaat

Glazen binnendeuren brengen veel licht in de ruimte.
Ze geven een ruimtelijk gevoel en zorgen voor een open

geheel. Onze glazen deuren zijn gemaakt van gehard glas.

Denk je ook aan een eventuele valdorpel op de deur? Een
glazen deur is tevens uit te voeren als pendeldeur.

- Maximale hoogte 3000mm
- Uit te voeren als draai, taats of schuif
- Optioneel met plak-valdorpel

0BI 600 PRO VOLGLASWAND

HPL-DEUR

KADERDEUR

Onze stompe houten utiliteitsdeuren zijn verkrijgbaar in
vele verschillende HPL-designs. Ze hebben een kader van
meranti randhout en zijn eventueel geluidswerend uit te
voeren. Ben je op zoek naar een specifiek design? Vraag
onze verkopers naar de mogelijkheden.

- Maximale hoogte 3000 mm
- Dikte 40 mm
- Optioneel met valdorpel

Strak, modern en stijlvol. Een aluminium kaderdeur heeft

een slank aluminium profiel in de kleur van jouw profielen.
En een bijzonder fraai design! Daarnaast heeft een kaderdeur
uitstekende akoestische eigenschappen, maximale transparantie

en een prettige mate van stevigheid.

- Maximale hoogte 3000 mm

- Dikte: 40 mm

- Optioneel met valdropel en Silence glas

Onze Obi 600 Pro 66.2A met kaderdeur haalt een

geteste waarde van 35 db. Testen en rapporten vindt u

in onze kennisbank.




Deuren & Kozijnen 0Bl 600 PRO VOLGLASWAND
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3SOORTENDEUREN 1 fie 3% BN e £ ok b (B0
COMBINEER ' - a
DEURBESLAG

Het deurkozijn van de OBI 600 is universeel. Hierdoor heb je de vrijheid om
een deur naar keuze te selecteren en gemakkelijk verschillende deuren te
combineren.

De 0BI 600-deuren zijn compatibel met 3 verschillende deurbeslagen. Kies
voor een identieke kleur of creéer een contrast.

OBI-BOX
GLASDEUR

Naast een deur heb je natuurlijk

ook deurbeslag nodig met de juiste
scharnieren. Bij Obimex combineren we
dit in onze Obi-box. In deze boxen zitten
alle producten die je nodig hebt om de
deur af te hangen en sluitend te maken.




Retro profielen
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RETRO-LOOK
GEEN PROBLEEM

BlJ DE OBI 600

Je ziet het tegenwoordig overal: oude
fabrieken die als industrieel erfgoed een
nieuwe bestemming krijgen, met behoud

van hun stoere uitstraling. Mede door deze
ontwikkeling heeft de oud-industriéle look een
hoge vlucht genomen in zowel zakelijke als
particuliere interieurs. Obiwand speelt daarop
in, met een even eenvoudig als doeltreffend
accessoire bij de Obi 600 volglaswand:
aluminium profielen in matzwart fijnstructuur.

GESCHIKT VOOR NIEUWE EN
RENOVATIEWANDEN

De nieuwe profielen zijn eenvoudig aan te brengen
en geven de moderne Obi 600 volglaswand een
trendy retro-accent. De profielen kunnen ook
worden toegepast als renovatie van bestaande
Obi 600 glaswanden. Kortom: een superslimme
aanvulling op de Obi 600-range!

Vragen? T 0522-241345

Buiten- en binnenhoek
90°

0BI 600 PRO VOLGLASWAND

« Snel te leveren
« Eenvoudig zelf op maat te maken
«” Snel te plaatsen met dubbelzijdig tape

«” Schoon werken,
zonder lijmen of kitten

« Eenvoudig te demonteren

«” Met een beperkt assortiment
creéer je een compleet nieuwe wand

Buiten- en binnenhoek
1350

Plakstrip recht,
per 3 meter




0BI 600 PRO VOLGLASWAND

DE KOZIUNEN EN
DEURBESLAG ZIUN
VERKRIJGBAAR IN
DIVERSE RAL-KLEUREN
EN HOUTMOTIEVEN

B E P LAK D E G LAS PAN ELEN DE OBI 600 GLASWAND WORDT MET VEEL
I\/l ET FO Ll E O F ZAN DST RAAL AANDACHT GEFTROD.UCEERD DOORHOBIMEX.
CREATIEVE PATRONEN, e
STRUCTUREN OF LOGO'S OM ,

P R I \’ACY TE c R E E R E N . T 0522-241345 E info@woudasysteematbouw.n!




0BI 600 PRO VOLGLASWAND

Montagebegeleiding

ONTWIKKELD MET HET ONTDEK OOK ONZE
00G OP MONTAGEGEMAK INNOVATIEVE TOOLS ...

handige koffer
Montage van een volglaswand is relatief eenvoudig. Een gesloten wand bestaat bijvoorbeeld uit slechts zes Bij Obimex kun je tevens innovatieve tools kopen waarmee
Het vergt maar een kleine verscheidenheid aan onderdelen. Simpel en doeltreffend! Dit soort wanden moet je de montage van het glaspaneel vergemakkelijkt, zoals een
producten op de bouw. De OBI 600 is bedacht echter wel met de nodige precisie worden ingemeten en tapegeleider of een glassluiter.
met de visie van een afbouwbedrijf. Dit houdt in gemonteerd. Een glaspaneel snijden we natuurlijk niet even zo —r o . Montagekussen
dat montagegemak en bouwsnelheid hoog in het bij en de maatvoering is dus wel belangrijk. Maar een ervaren
vaandel staan. afbouwer zal hier zijn hand niet voor omdraaien. /

Glasratel

. Tapegeleider

40{ ¢

Schroevendraaier Kozijnrubberhulp Glaswipper

OB'WAND ONDERDELEN Q ' 4 , L Kozijnonderdelen

LN
———o Eindkapjes

~— o Glastape




Projectbegeleiding 0Bl 600 PRO VOLGLASWAND
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PROJECTBEGELEIDING
ONZE ADVISEURS STAAN
VOOR JE KLAAR! X@L 3D-TEKENINGEN IN REVIT

Per 1 januari 2024 tekenen wij jouw projecten uit in 3D met behulp van Revit. Hierdoor kunnen we je voorzien van
2D-en 3D tekeningen. En hebben we ook de mogelijkheid om samen met jou aan je IF-modellen te werken.

Onze adviseurs maken graag een afspraak om JE WANDEN GETEKEND? BIM

samen met jou op locatie te gaan kijken. Aan de Er wordt al jaren gewerkt met een maatwerkpakket waarmee we Wil jij je OBI 600 wand in een
hand van de originele tekening kunnen wij de onze systeemwanden technisch kunnen uittekenen. Hierdoor 3D-tekening? Achter de schermen
optimale invulling adviseren. Naar aanleiding van kunnen we je een realistisch beeld schetsen van het toekom- zijn we druk bezig om in de

dit gesprek en de besproken invulling zullen wij je stige resultaat. toekomst onze OBI 600 glaswanden

een passende offerte doen. in een 3D-omgeving voor je te r
Heb je een schets of een bouwkundige tekening? Samen kunnen uittekenen. Dit doen wij in IJ

bepalen we de behoeftes en zo komen we tot een offerte op Revit met onze eigen bibliotheek.
maat. Deze offerte is voorzien van bovenaanzichten, vooraan- Z0 kunnen we je in de toekomst
zichten, materiaalstaat en natuurlijk de prijzen. nog beter van dienst zijn!
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Inspiratie 0Bl 600 PRO VOLGLASWAND




Deze brochure is gedrukt op papier dat is
gemaakt van 100% gerecyclede vezels.

Versie 202401

Wouda

SYSTEEMAFBOUW

Industrieterrein Noord
Paardemaat 6
7942 KB Meppel
T +31(0)522 - 241345
E info@woudasysteematbouw.nl

WOUDA SYSTEEMAFBOUW.NL



